
Actreen® Technologie
INNOVATIVE B. BRAUN MATERIALIEN



Actreen® Gleitmittel
AUF GLYCERIN- UND WASSERBASIS

WAS IST GLYCERIN?
Glycerin (auch Glycerol) ist ein Polyol mit drei Kohlenstoffatomen und einem 
niedrigen Molekulargewicht, welches als natürliches Produkt des menschlichen 
Stoffwechsels bekannt ist. Diese Substanz wird zudem häufig in pharmazeu-
tischen Rezepturen verwendet, vor allem aufgrund ihrer schmierenden und 
hygroskopischen Merkmale. Auch in Kosmetikprodukten findet sie aufgrund 
ihrer pharmakologischen Eigenschaften und allgemein guten Verträglichkeit 
Anwendung.

BAKTERIOSTATISCHE WIRKUNG 1

·· ��Glycerin-Lösungen schaffen ein bakteriostatisches Milieu, in dem sich  
Bakterien nicht entwickeln können.

·· ��Das Gleitmittel von B. Braun enthält eine Glycerin- / Wasser-Mischung im  
Verhältnis von 80 : 20 und weist somit eine nahezu optimale Konzentration  
im Hinblick auf die bakteriostatische Wirkung auf. 

VERDICKUNGSEFFEKT
Glycerin ist visköser als Wasser und bildet bei Verdünnung in Wasser ein Gel. 
Aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften speichert es Wasser und bleibt 
somit stabil. Es ermöglicht ein sanftes Einführen des Katheters und ein besseres 
Flüssigkeitsmanagement.

·· �Ausgewogene Kombination von Glycerin 
und Wasser sorgt für langanhaltende 
Gleitfähigkeit

·· �Gebrauchsfertiger Katheter:  
keine Aktivierung, keine  
Wartezeit notwendig

PVC-freier Katheter

Glycerin

Wasser

WOZU DIENT GLYCERIN IN UNSEREM GLEITMITTEL?

·· Pflanzlichen Ursprungs

·· �Frei von gentechnisch  
veränderten Organismen  
und Pestiziden
e�zient schnell ökologisch



·· �Kein Wasserverlust, Austrocknen bei 
Actreen® während 60 Min.

·· Unveränderte Gleitwirkung
 
Aus Sicherheits- und Hygienegründen  
empfehlen wir, das Produkt so  
schnell wie möglich nach dem  
Öffnen zu verwenden.

Keine Auswirkung auf:

·· �Vitalität von Spermien – die gesamte  
und progressive Mobilität  
bleibt erhalten

·· �Bewegung von Spermien 

·· �pH-Wert und Osmolarität 4

NICHT-SPERMIZID

·· �Glycerin hat keinerlei Auswirkungen auf die Urinanalyse 2. 

·· ��Hinterlässt keine Rückstände in der Harnröhre 3.

·· �Gleitwirkung bei einer Lagerung zwischen  
-20 °C und +55 °C bleibt unverändert 

·· �Actreen® bei Raumtemperatur  
(ca. 20 °C) anwenden

HÄLT EXTREMEN TEMPERATUREN STAND 5

Dank der speziellen Wasser- und Glycerinmischung halten Katheter von 
B. Braun extremen Temperaturen stand und können somit unter unterschied-
lichsten Temperatur-Bedingungen gelagert werden.

BINDET LANGANHALTEND FEUCHTIGKEIT 
Stark hygroskopes Glycerin kann Feuchtigkeit speichern, z.B. auf der Haut oder 
auf der Katheteroberfläche. 
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Actreen® Kathetermaterial
SICHERES PVC-FREIES MATERIAL FÜR ACTREEN®-PRODUKTE

WAS IST TPO?

·· �TPO steht für thermoplastisches Polyolefin das zur Gattung  
der thermoplastischen Elastomere gehört (TPE). Es wird auch 
als Polyolefin-Elastomer (POE) bezeichnet

·· �Polymer aus einer Polyolefin-Struktur und elastomeren  
Komponenten bestehend. Gleiche Eigenschaften wie Weich-
PVC, zeichnet sich durch eine gute Elastizität aus

·· �Chemisch stabil und enthält keine Weichmacher, sodass es 
weniger herauslösbare und extrahierbare Bestandteile als 
Weich-PVC aufweist

Biokompatibilität des für Actreen® Produkte verwendeten TPO 
Das TPO von B. Braun ist mit den FDA-Vorschriften «21 CFR 178.2010: Rubber Articles Intended for Repeated Use with Food»  
bezüglich der Lebensmitteltauglichkeit von Gummiprodukten sowie den Vorschriften der USP Class IV und USP Physiochemical  
Tests for Plastics (Physikochemische Tests für Kunststoffe) konform. Auch erfüllt es die Anforderungen der Norm ISO 10993 für  
Produkte zur intermittierenden Katheterisierung und gilt als nicht-zytotoxisch.

IST TPO UMWELTFREUNDLICH?

·· �Eine geringere Dichte als PVC (0.9 g / cm3  
gegenüber 1.25 g / cm3), für die Herstellung des  
gleichen Produktes 30 % weniger TPO als PVC  Verringerung 
des Materialverbrauchs und Abfalls

·· �Basiert ausschliesslich auf Kohlenstoff und Wasserstoff. Enthält 
weder Chlorid noch andere chemische Elemente (Schwefel, 
Phosphor, Metalle usw.) verbrennbar ohne Freisetzung von 
Dioxin oder anderen toxischen Komponenten 6

LATEX 
FREI

PVC 
FREI
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Vorteile für den Patienten
SICHERHEIT  |  ANWENDERFREUNDLICHKEIT  |  EINFACHE VERWENDUNG

SICHERHEIT

·· �Sicheres TPO-Material mit nicht-spermizidem,  
bakteriostatisch wirkendem Gleitmittel

·· �Der Feuchtigkeitsgehalt des Katheters bleibt vom Öffnen  
bis zum Ende der Anwendung bestehen – das Produkt wird 
nicht klebrig

·· �Hält extremen Temperaturen stand – Gleiteigenschaften 
des Katheters und Schutz der Harnröhre bleiben  
unverändert

·· �Berührungsfreies System mit beweglicher Schutzhülle  
für Sicherheit und Kontrolle beim Einführen des Katheters 
sowie maximaler Infektionsschutz

ANWENDERFREUNDLICHKEIT

·· �Gebrauchsfertig dank des hydrophilen Gleitmittels –  
kein Hinzufügen von Wasser

·· Keine Aktivierung notwendig, keine Wartezeit

EINFACHE VERWENDUNG

·· Weiche Schutzfolie lässt sich leicht öffnen

·· Einfach zu handhaben und zu transportieren

·· �Diskrete Mitnahme durch die mitgelieferten Etuis in  
Kleidungs- oder Handtasche



Produktübersicht

Artikel Grösse Einheit Pharmacode Art.-Nr.

Nelaton 9 cm    8 30 7683580 228008A

 10 30 4659925 228010A

 12 30 4662086 228012A

 14 30 4662063 228014A

Actreen® MiniCath

Artikel Grösse Einheit Pharmacode Art.-Nr.

Nelaton 9 cm  10 30 5892687 239010

 12 30 5892693 239012

 14 30 5892701 239014

Actreen® MiniSet

Artikel Grösse Einheit Pharmacode Art.-Nr.

Nelaton 20 cm    6 30 7378888 238306

   8 30 7378894 238308

 10 30 6443508 238310

 12 30 6082795 238312

 14 30 6082803 238314

Nelaton 41 cm    8 30 7378902 238208

 10 30 7378919 238210

 12 30 6082826 238212

 14 30 6082832 238214

 16 30 6828674 238216

Tiemann 41 cm    8 30 7378925 238108

 10 30 7378931 238110

 12 30 6082849 238112

 14 30 6082855 238114

 16 30 7480078 238116

 18 30 7480061 238118

Actreen® Hi-LiteCath

Artikel Grösse Einheit Pharmacode Art.-Nr.

Nelaton 37 cm  10 30 6633640 242210

 12 30 6633657 242212

 14 30 6633663 242214

 16 30 6633686 242216

Tiemann 37 cm  10 30 6647205 242110

 12 30 6633692 242112

 14 30 6633700 242114

Actreen® Hi-LiteSet
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Actreen® Katheter sind frei von Latex, PVC und DEHP (Weichmacher). 
Die Verpackungen werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Um der Umwelt Sorge zu tragen wird auf  
eine zusätzliche Umverpackung der Katheter verzichtet. Die Abfallmenge wird dadurch verringert. 
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