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AESCULAP® ELAN® 4

PRAZISE, LEISTUNGSSTARK, INTUITIV

ELAN® 4 ist die aktuelle Generation elektrischer Mikromotoren fiir Highspeed- und Lowspeed-
Anwendungen. Das technische Konzept beriicksichtigt nicht nur die Anforderungen des Chirurgen,
sondern aller in die Prozesse eingebundenen Bereiche.

I Laufruhiges und leistungsstarkes Highspeed-System - durch Entfall des Winkelgetriebes direkte

Drehzahliibertragung
I Einfache Handhabung - nur Plug & Play-Kupplungen, Einheitsfraserlange
I Selbsterklarend - Bedienelemente gold gekennzeichnet
I Validiertes Aufbereitungsverfahren - auch fiir die Innenreinigung der Anwendungsteile

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
ELEKTRISCHES HIGHSPEED-SYSTEM




ELAN® 4 electro
BASISKOMPONENTEN

GA800

ELAN® 4 electro STEUEREINHEIT
mit Spiilpumpe; Touchscreen;
ohne Netzkabel

Fordermenge 0-65 ml/min
100-240 V AC; 50/ 60 Hz;

330 x 330 x 200 mm; & 9.500 g
enthaltenes Zubehor:
GD412804 Flaschenhalter

GA808

ELAN® 4 electro FUSSSTEUERUNG

Schutzklasse IPx8, Andsthesiemittel-
prifung Klasse AP

£ X e 5,0 m;

245 x 144 x 76 mm; & 2.240 g

GA810

ELAN® 4 electro FUNKFUSSSCHALTER

zur Verwendung mit ELAN® 4 electro
Anwendungsteilen

& ;271 x 266 x 85 mm; & 3.800 g

Software ab V3.00 der Steuereinheit
notwendig

GA806 GBO73R

ELAN® 4 electro MOTORKABEL

zur Verwendung mit ELAN® 4 electro
Anwendungsteilen

“mns 4,0 m; 270 g

enthaltenes Zubehor:
GB600860 Sterilit” Spriihadapter

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro

BASISKOMPONENTEN, TREPANATIONSMOTOR UND LOWSPEED MOTOR

GA804 GBO73R

ELAN® 4 electro MOTORKABEL MIT
HANDHEBEL

zur Verwendung mit ELAN® 4 electro
Anwendungsteilen

S 4,0 m; 370 g

enthaltenes Zubehor:

GB600860 Sterilit” Spriihadapter

GA805 GBO73R

ELAN® 4 electro MOTORKABEL MIT
HANDSTEUERUNG

zur Verwendung mit ELAN® 4 electro
Anwendungsteilen

™ 4,0 m; @ 370 g

enthaltenes Zubehor:

GB600860 Sterilit” Spriihadapter

GA822 GBO76R

ELAN® 4 electro TREPANATIONSMOTOR

zur Verwendung mit Schédeltrepanen
mit Hudson-Schaft

180 W: & ~4; 0-1.200 1/min;
250 Ncm; 166 x 35 mm; & 410 g

GA824 GBO77R

ELAN® 4 electro LOWSPEED MOTOR
mit Intra Kupplung

180 W: & ~4; 0-40.000* 1/min;
10 Nem; 123 x 23 mm; & 150 g

*Software ab V3.00 der Steuereinheit
notwendig.
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ELAN® 4 electro
KRANIOTOM & MULTIFUNKTIONSHANDSTUCK

GA849 GBO85R

ELAN® 4 electro KRANIOTOM- UND
MULTIFUNKTIONSHANDSTUCK

Kennzeichnung 2-Ringe;

zur Verwendung mit Duraschutz b
und Haltehiilse GB941R - GB947R; ==
Spriihdiise GA259SU (separat zu '
bestellen)

140 W; » ~a; 0-80.000 1/min;

2,2 Nem; 156 x 17 mm; & 121 g

ELAN 4 electro

GB941R GB719R

ELAN® 4 DURASCHUTZ PADIATRISCH ~ plem
feststehend; Kennzeichnung 1 Punkt . - j

GB942R GB719R

ELAN® 4 DURASCHUTZ STANDARD
feststehend; Kennzeichnung 2 Punkte

GB943R GB719R
ELAN® 4 DURASCHUTZ LANG . ~2cm

)

feststehend; Kennzeichnung 3 Punkte

GB945R GB719R
ELAN® 4 HALTEHULSE

GB947R GB719R

ELAN® 4 DURASCHUTZ STANDARD
drehbar; Kennzeichnung 2 Punkte

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
HIGHSPEED-HANDSTUCKE 1-RING

GA861 GBO83R

ELAN®4 electro 1-RING HANDSTUCK
L4

Kennzeichnung 1-Ring;

Spriihdiise GA261SU

(separat zu bestellen)

140 W:; & ~a: 0-80.000 1/min;

2,2 Nem; 152 x 16 mm; & 80 g

GA862 GBO83R

ELAN® 4 electro 1-RING HANDSTUCK
L7

Kennzeichnung 1-Ring;

Spriihdiise GA262SU

(separat zu bestellen)

140 W; & ~a; 0-80.000 1/min;

2,2 Nem; 177 x 16 mm; 83 g

GA863 GBO83R

ELAN® 4 electro 1-RING HANDSTUCK
L10

~10 cm

Kennzeichnung 1-Ring;
Spriihdiise GA263SU

(separat zu bestellen)

140 W: & ~a: 0-80.000 1/min;
2,2 Nem; 206 x 16 mm; 887 g

GA864 GBO83R

ELAN® 4 electro 1-RING HANDSTUCK
L13

~13 cm

Kennzeichnung 1-Ring; “m :
Spriihdiise GA264SU éf
(separat zu bestellen)

140 W: & ~a: 0-80.000 1/min;
2,2 Nem; 237 x 16 mm; 91 g




ELAN® 4 electro
HIGHSPEED-HANDSTUCKE 2-RING

GA865 GBO83R

ELAN® 4 electro 2-RING HANDSTUCK
L7

Kennzeichnung 2-Ringe;

Spriihdiise GA265SU

(separat zu bestellen)

140 W; 4 ~4; 0-80.000 1/min;

2,2 Nem; 176 x 16 mm; & 89 g

GA866 GBO83R

ELAN® 4 electro 2-RING HANDSTUCK
L10

Kennzeichnung 2-Ringe;

Spriihdiise GA266SU

(separat zu bestellen)

140 W; 4 ~4; 0-80.000 1/min;

2,2 Ncm; 206 x 16 mm; #95 g

~10 cm

GA867 GBO83R

ELAN® 4 electro 2-RING HANDSTUCK
L13

Kennzeichnung 2-Ringe;

Spriihdiise GA267SU

(separat zu bestellen)

140 W; 4 ~a: 0-80.000 1/min;

2,2 Ncm; 236 x 16 mm; & 100 g

~13 cm

GA868 GBO83R

ELAN® 4 electro 2-RING HANDSTUCK
L17

Kennzeichnung 2-Ringe;

Spriihdiise GA268SU

(separat zu bestellen)

140 W; & ~a; 0-80.000 1/min;

2,2 Ncm; 276 x 16 mm; & 108 g

~17 cm

GA869 GBO83R

ELAN® 4 electro 2-RING HANDSTUCK
L22

Kennzeichnung 2-Ringe;

Spriihdiise GA269SU

(separat zu bestellen)

140 W; & ~a; 0-80.000 1/min;

2,2 Nem; 326 x 16 mm; & 118 g

~22 cm

n

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
MIS HANDSTUCK (MINIMALLY INVASIVE SURGERY)




GA860 GB084R

ELAN® 4 electro MIS HANDSTUCK _
140 W; 4~ ~; 0-80.000 1/min; o (I e
2,2 Nem; 150 x 18 mm; & 100 g 2 R

zur Verwendung mit Schaften
GB920R - GB927R

GB920R GB723R

ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT
L10 GERADE

Spriihdiise GB7965U
(separat zu bestellen)

GB921R GB723R

ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT
L10 GEBOGEN

Spriihdiise GB7965U
(separat zu bestellen)

~10cm

GB922R GB723R

ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT
L10 STARK GEBOGEN

Spriihdiise GB7965U
(separat zu bestellen)

~10cm

GB925R GB723R
ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT > 13em
L13 GERADE [ s e e i
Spriihdiise GB797SU
(separat zu bestellen)
GB926R GB723R
~13¢cm

ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT
L13 GEBOGEN

Spriihdiise GB797SU
(separat zu bestellen)

GB927R GB723R

- ~13cm
ELAN® 4 MIS HANDSTUCKSCHAFT —
L13 STARK GEBOGEN o P

Spriihdiise GB797SU
(separat zu bestellen)

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
SAGEN




GA836 GBO86R

ELAN® 4 electro MIKRO-SAGITTALSAGE

Spriihdiise GA258SU
(separat zu bestellen)

180 W; 0-20.000 1/min; 161 x 23 mm:;
£7°#190 g

GA837 GBO87R

ELAN® 4 electro MIKRO-STICHSAGE

Spriihdiise GA2585U =
(separat zu bestellen) |

180 W: 0-20.000 1/min; 184 x 23 mm:;
1,3 mm;#198 g

GA831 GB0O88R

ELAN® 4 electro SAGITTALSAGE
Spriihdiise GA258SU
(separat zu bestellen) =

180 W; 0-20.000 1/min; 129 x 23 mm; ——sa
£45°8220¢

GA832 GBO87R

ELAN® 4 electro STICHSAGE

Spriihdiise GA258SU
(separat zu bestellen)

180 W; 0-20.000 1/min; 194 x 23 mm;
$2,5mm; 8238 g

GA833 GBO88R

ELAN® 4 electro TRANSVERSALSAGE
Spriihdiise GA258SU

(separat zu bestellen)

180 W; & ~4; 0-20.000 1/min; 10 Ncm;
130 x 23 mm; £ 10°;#185¢

zur Verwendung mit Transversalsage-

schaften GP580R, GP582R, GP586R,
GP590R

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
BOHRMASCHINE & AUFSATZE




GA844 GB482R

ELAN® 4 electro BOHRMASCHINE

mit Oszillations- und Gewindeschneid-
modus

200 W; » ~4; & 3,2 mm;

130 x 27 x 122 mm; & 800 g
enthaltenes Zubehor:

GA344244 Spickdraht Schutzhiilse
GA344211 Spiladapter

GB600880 Spriihadapter

Software ab V3.00 der Steuereinheit
notwendig.

GB870R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ

Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm,

nicht zur Verwendung mit Acetabulum-
frasern geeignet

0-320 1/min; 6,5 Nm; &= 3,2 mm;
105 x 29 mm; & 230 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB871R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ

AO groB, nicht zur Verwendung mit
Acetabulumfrasern geeignet

0-320 1/min; 6,5 Nm: e 3,2 mm;
88x29 mm;&170¢g

GB872R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ

Hudson /Zimmer, nicht zur Verwendung
mit Acetabulumfrisern geeignet
0-320 1/min; 6,5 Nm; & 3,2 mm;
86 x 25 mm; & 150 g

ELAN® 4



AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
BOHRMASCHINE & AUFSATZE

GB881R GB716R

BOHRAUFSATZ

Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm
0-1.250 1/min; 2 Nm; & 3,2 mm;
89 x29 mm; 163 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB882R GB716R

BOHRAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-4 mm

0-1.250 1/min: 2 Nm; & 3,2 mm;
76 x 22 mm; & 100 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GA062R

]

GB884R GB716R
BOHRAUFSATZ
AO klein

0 - 1.250 1/min; 2 Nm; &= 2,8 mm;
60 x 22 mm; 866 g

GB886R GB716R
BOHRAUFSATZ
AESCULAP® Sechskant

0 - 1.250 1/min; 2 Nm; & 3,2 mm;
57 x 24 mm; §67 g

GB887R GB716R

BOHRAUFSATZ
Dentalschaft

0 - 1.250 1/min; 2 Nm; & 1,8 mm;
56 x 22 mm; §50 g

=,
Y il =5

e B
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GB878R GB716R

ADAPTER
Synthes 511.300

0 - 1.250 1/min; 2 Nm;
111 x 27 mm; & 181 g

GB894R GB716R

SPICKDRAHTAUFSATZ
fiir Spickdrahte von 0,6-3,2 mm

0 - 1.250 1/min; & 3,2 mm;
92 x27 x 124 mm; & 179 g

GB891R GB716R

SAGITTALSAGEAUFSATZ

flir Sdgeblatter “L-sagittal” mit einer
maximalen Nutzlange von 50 mm
0-15.750 1/min; 74 x 33,5 mm;
£45° 8179 g

GB892R GB716R

STICHSAGEAUFSATZ
flir Stichsageblatter

0-15.750 1/min; 135 x 24,5 mm;
$2,5mm;i166g
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AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 electro
BOHRMASCHINE & AUFSATZE

GB896R GB716R

SCHRAUBAUFSATZ
AO klein

0-165 1/min; 12 Nm; & 1,7 mm;
95 x 28 x 129,5 mm; & 235 g

GB897R GB716R
SCHRAUBAUFSATZ
AESCULAP® Sechskant

0-165 1/min; 12 Nm; & 1,7 mm;
95 x 28 x 129,5 mm; 231 g

20
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AESCULAP® ELAN® 4

ELAN® 4 ZUBEHOR

GB861P GB727R

ELAN® 4 VERKURZUNGSHULSE

zur Verwendung mit 1-Ring Hand-
stlicken

GB863P GB727R

ELAN® 4 VERKURZUNGSHULSE

zur Verwendung mit 2-Ring Hand-
stiicken

GB862P GB727R

ELAN® 4 MIS HULSE

zur Verwendung mit 1-Ring Hand-
stiicken

GB866R
ELAN® 4 LATERALER FRASERSCHUTZ

zur Verwendung mit 1-Ring Hand- Wm

stlicken und max. Fraserdurchmesser
von 4,5 mm

TE780

NETZKABEL
Europa, Zmms 1,5 m

TE730

NETZKABEL
Europa, Zmms 5,0 m

TE734

NETZKABEL
UK, s 5,0 m

TE735

NETZKABEL
USA, Kanada, Japan, Zmws 3,5 m

N
N



GA395SU

ELAN® 4 electro Schlauchset

fiir die automatische Spiilung,
komplett mit Einstechdorn und
Fixationsclips

ELAN® 4 SPRUHDUSEN

sterile K 2

GA259SU
fiir Kraniotomaufsatze

GA261SU
fiir 1-Ring Handstiick L4

GA262SU
fiir 1-Ring Handstiick L7

GA263SU
fiir 1-Ring Handsttick L10

GA264SU
fiir 1-Ring Handstiick L13

GA265SU
fiir 2-Ring Handstiick L7

GA266SU
fiir 2-Ring Handsttick L10

GA267SU
fiir 2-Ring Handstiick L13

GA268SU
fiir 2-Ring Handstiick L17

GA269SU
fiir 2-Ring Handstiick L22

GB796SU
flir MIS Schafte L10

GB797SU
flir MIS Schafte L13

sterilef )

pz )

[\

o/

&

GA258SU
fiir Sdgen

23
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AESCULAP® Acculan® 4

SEHEN. SPUREN. ERLEBEN.

Acculan® 4 ist das akkubetriebene Motorensystem fiir die Orthopadie, Traumatologie, Thoraxchirurgie,
Dermatologie [ Plastische Chirurgie.

I Leistungsstark

I Zuverldssig

I Langlebig

I Sicher aufzubereiten

=

’ I

Acculan® 4



AESCULAP® Acculan® 4

BOHRMASCHINE & AUFSATZE

GA330 GB495R

Acculan® 4 BOHR- UND FRASMASCHINE

250 W; &~ ~a; & 4,0 mm;

207 x 121 x 55 mm; § 1.250 g
enthaltenes Zubehor:

GA678 Steriltrichter

GA672207 Spickdraht Schutzhiilse
GA672211 Spiiladapter
GB600840 Spriihadapter

Verschlussdeckel GA675 und NiMH Akku
GA676 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich inklu-
sive Akku und Verschlussdeckel.

GB620R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ

Dreibackenfutter schliissellos

0,5-7,4 mm

0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm; & 4,0 mm;
133 x 35 mm; 397 g

GB621R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm

0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm; & 4,0 mm;
118 x 35 mm; # 300 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB623R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
AO klein

0-1.250 1/min; 4,0 Nm; & 2,8 mm;
90 x 35 mm; 210 g '




AUFSATZE

GB639R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-4,0 mm
0-1.250 1/min; 4,0 Nm; & 4,0 mm;
105 x 35 mm; & 243 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GA062R

G

GB645R GB496R
Acculan® BOHRAUFSATZ

fiir rontgenstrahldurchldssiges Synthes
Winkelgetriebe 511.300 i
0-900 1/min; 110 x 35 mm; & 225 g "

GB663R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
Trinkle

0-1.000 1/min; 5,0 Nm; & 4,0 mm;
93 x35mm;E217 g

GB664R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
AESCULAP® Sechskant

0-1.000 1/min; 5,0 Nm; & 4,0 mm;
86 x 35 mm; & 225 g

GB665R GB496R

Acculan® 4 BOHRAUFSATZ
Hudson [ Zimmer

0-1.000 1/min; 5,0 Nm; & 4,0 mm;
100 x 35 mm; & 230 g

27
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AESCULAP® Acculan® 4

AUFSATZE

GB657R GB496R

Acculan® 4 MARKRAUMBOHRAUFSATZ
AO groB , nicht zur Verwendung mit
Acetabulumfrasern geeignet

0-370 1/min; 12,0 Nm; &= 4,0 mm;
108 x 35 mm; & 300 g

GB667R GB496R

Acculan® 4 FRASAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm

0-250 1/min; 19,0 Nm; &= 4,0 mm;
133 x 35 mm; 280 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB668R GB496R

Acculan® 4 FRASAUFSATZ
AO groB3

0-250 1/min; 19,0 Nm; & 4,0 mm;
108 x 35 mm; & 300 g

GB669R GB496R

Acculan® 4 FRASAUFSATZ
Hudson [ Zimmer

0-250 1/min; 19,0 Nm; & 4,0 mm;
118 x 35 mm; # 300 g

GB670R GB496R

Acculan® 4 FRASAUFSATZ
Harris

0-250 1/min; 19,0 Nm; & 4,0 mm;
106 x 35 mm; 290 g




AUFSATZE

GB660R GB496R

Acculan® SAGITTALSAGEAUFSATZ

fiir Acculan® Sagittale Sageblatter mit
einer maximalen Nutzlange von 50 mm

«» 0-17.000 1/min; £ 4°47";
89 x 36 x 44 mm; 270 g

GB641R GB496R

Acculan® K-Draht AUFSATZ
fiir Spickdrahte von 0,6-4,0 mm

0-1.250 1/min; 93 x 36 x 137 mm;
#285¢

29
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AESCULAP® Acculan® 4

OSZILLIERENDE SAGEN

GA331 GB495R

Acculan® 4 OSZILLIERENDE SAGE

250 W; «» 0-13.000 1/min; X 4,1°;
211 x 177 x 55 mm; & 1.600 g

enthaltenes Zubehor:
GAG78 Steriltrichter

Verschlussdeckel GA675 und NiMH Akku
GA676 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

GA336 GB498R

Acculan® 4 OSZILLIERENDE SAGE
GERADE

250 W; «» 0-13.000 1/min; £ 4,1°;
290 x 55 x 84 mm; # 1.480 g

enthaltenes Zubehor:
GAG78 Steriltrichter

Verschlussdeckel GA675 und NiMH Akku
GA676 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

GA337 GB498R

Acculan® 4 OSZILLIERENDE STERNUM-
SAGE

250 W; «» 0-13.000 1/min; X 4,1°;
290 x 55 x 84 mm; & 1.480 g

enthaltenes Zubehor:
GAG78 Steriltrichter

Verschlussdeckel GA675 und NiMH Akku
GA676 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

30



STICHSAGE

GA334 GB495R

Acculan® 4 STICHSAGE

250 W; «» 0-15.000 1/min; £ 3,2 mm;
207 x 180 x 55 mm; & 1.540 g

enthaltenes Zubehor:

GAG678 Steriltrichter
GB440215 Reinigungsplatine
GA674890 Spiiladapter

Verschlussdeckel GA675 und NiMH Akku
GA676 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

GB436R GB686R

STUTZFUSS

zur Verwendung mit GA334 und Sage-
blatt GC761R

31
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AESCULAP® Acculan® 4

DERMATOM

GA340 GB498R

Acculan® 4 DERMATOM

Schnittdicke schliissellos in 1/10 mm
Schritten einstellbar;

Schnittdicke: 0,2-1,2 mm:;
Schnittbreite: max. 78 mm;

passende Dermatomklinge GB228R
(separat zu bestellen)

250 W; «» 0-6.500 1/min; § 3,1 mm;
277 x 113 x 83 mm; & 1.650 g
enthaltenes Zubehor:

GAG678 Steriltrichter

Verschlussdeckel GA675 und Li-lonen
Akku GA346 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

GA341 GB498R

Acculan® 4 DERMATOM 0,1 MM

Schnittdicke schliissellos in 1/10 mm
Schritten einstellbar;
Schnittdicke: 0,1-1,1 mm:;
Schnittbreite: max. 78 mm;

passende Dermatomklinge GB228R
(separat zu bestellen)

250 W; «» 0-6.500 1/min; § 3,1 mm;
277 x 113 x 83 mm; & 1.650 g
enthaltenes Zubehor:

GAG678 Steriltrichter

Verschlussdeckel GA675 und Li-lonen
Akku GA346 sind separat zu bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

BA720R GB688R

HAUTNETZ-DERMATOM

zur Verwendung mit den Tragerplatten
BA721(1:1,5)/BA722(1:3) /BA723 (1:6)
150 x 195 x 105 mm; & 4.600 g
enthaltenes Zubehor:

BA725R Messerwalze
BA726R Handratsche
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Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE
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AESCULAP® Acculan® 4

KLEINE BOHRMASCHINE
BOHRMASCHINE & AUFSATZE

GA344 GB482R

Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE

mit Oszillations- und Gewindeschneid-
modus; nicht zur Verwendung mit
Acetabulumfrasern geeignet

85 W; & ~a; & 3,2 mm;

177 x 124 x 55 mm; & 840 g

enthaltenes Zubehor:

GAG678 Steriltrichter

GA344244 Spickdraht Schutzhiilse
GA344211 Spiiladapter
GB600880 Sterilit® Spriihadapter

Verschlussdeckel GA675 und kleiner
Li-lonen Akku GA346 sind separat zu
bestellen.

MaBe und Gewicht verstehen sich
inklusive Akku und Verschlussdeckel.

GB870R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm, nicht
zur Verwendung mit Acetabulumfra-
sern geeignet

0-320 1/min; 5 Nm; & 3,2 mm;
105 x 29 mm; §230 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB871R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ

AO groB, nicht zur Verwendung mit
Acetabulumfrasern geeignet
0-320 1/min; 5 Nm; & 3,2 mm;
88 x29 mm;#170 g

GB872R GB716R

MARKRAUMBOHRAUFSATZ

Hudson /Zimmer, nicht zur Verwendung
mit Acetabulumfrdsern geeignet
0-320 1/min; 5 Nm; @ 3,2 mm:;
86 x 25 mm; & 150 g




KLEINE BOHRMASCHINE
AUFSATZE

GB881R GB716R

BOHRAUFSATZ

Dreibackenfutter 0,5-7,4 mm

0 - 1.250 1/min; 1,5 Nm; & 3,2 mm;
89 x29 mm; 163 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO31R

GB882R GB716R

BOHRAUFSATZ
Dreibackenfutter 0,5-4 mm

0 - 1.250 1/min; 1,5 Nm; e 3,2 mm:;
76 x 22 mm; & 100 g

enthaltenes Zubehor:
Schliissel GAO62R

Acculan® 4

GB884R GB716R
BOHRAUFSATZ
AO klein

0 - 1.250 1/min; 1,5 Nm; & 2,8 mm;
60 x 22 mm; § 66 g

GB886R GB716R
BOHRAUFSATZ
AESCULAP® Sechskant

0 - 1.250 1/min; 1,5 Nm; & 3,2 mm;
57 x 24 mm; §67 g

GB887R GB716R

BOHRAUFSATZ

Dentalschaft R
- 1.250 1/min; 1,5 Nm; &= 1 : [

0 50 1/min; 1,5 Nm; 8 mm; Q—:P'

56 x 22 mm; #50 g




AESCULAP® Acculan® 4

KLEINE BOHRMASCHINE
AUFSATZE

GB878R GB716R
ADAPTER

Synthes 511.300

1.250 1/min; 1,5 Nm;
111 x 27 mm; & 181 g

GB894R GB716R

SPICKDRAHTAUFSATZ
fiir Spickdrdhte von 0,6-3,2 mm

0-1.250 1/min; & 3,2 mm;
92 x27 x 124 mm; & 179 g

GB891R GB716R

SAGITTALSAGEAUFSATZ

flir Sageblatter "L-sagittal” mit einer
maximalen Nutzlange von 50 mm
0-15.750 1/min; 74 x 33,5 mm;
A£45°8179¢g

GB892R GB716R

STICHSAGEAUFSATZ

fiir Stichsdgeblatter _ .
0-15.750 1/min; 135 x 24,5 mm; E‘ '-'._7 T"rl'f'lji,"-yl‘-‘--
$2,5mm;&166 g -l e




KLEINE BOHRMASCHINE
AUFSATZE

GB896R GB716R
SCHRAUBAUFSATZ
AO klein

0-165 1/min; 10 Nm; &= 1,7 mm;
95 x 28 x 129,5 mm; 235 g

GB897R GB716R
SCHRAUBAUFSATZ
AESCULAP® Sechskant

0-165 1/min; 10 Nm; & 1,7 mm;
95 x 28 x 129,5 mm; 231 g
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AESCULAP® Acculan®4

LADEGERAT & AKKUS

GA320

Acculan® 4 LADEGERAT

fir Acculan® Li-lon und NiMH Akkus
GA346, GA676: 4 Ladeschachte;
automatische Akku Diagnose Funktion;
ohne Netzkabel

100-240V AC; 50/ 60 Hz;

410 x 120 x 160 mm; & 2.300 g

GA346 GA676 GA679 GB489R

Acculan® 4 LI-ION AKKU KURZ Acculan® NIMH AKKU Acculan® AKKU ENTNAHMEHILFE
nur fiir GA340, GA341 und GA344 nur fiir GA330, GA331, GA334,

mit integrierter Steuerelektronik 9,9 V;  GA336, GA337; mit integrierter

10,89 Wh Steuerelektronik 9,6 V; 1,95 Ah

120 x 43 x 50 mm; & 265 g 140 x 43 x 50 mm; § 425 g

GA675 GB487R | GA678 GB488R

Acculan® VERSCHLUSSDECKEL Acculan® STERILTRICHTER
#90¢




AESCULAP® Acculan® ZUBEHOR

ADAPTER, SCHLUSSEL & NETZKABEL

GB176R GB467R | GB628R GB690R | GB184R GB690R

ZIMMER ADAPTER SYNTHES DHS/DCS ADAPTER HARRIS ADAPTER
Werkzeug: Zimmer Werkzeug: Synthes DHS /DCS Werkzeug: Harris
Motor: Hudson [ Zimmer Motor: AO groB Motor: AO groB
nur in Verbindung mit GB630R, & 42 mm & 3,5mm
GB656R, GB665R, GB669R, GB872R

e 3,8 mm

XF457R GB690R | GAO31R GAO62R GB690R

DIN ADAPTER SCHLUSSEL SCHLUSSEL

Werkzeug: DIN fiir groBes Dreibackenfutter flir kleines Dreibackenfutter
Motor: AO groB passend fiir GB620R, GB621R, passend fiir GB639R, GB882R
& 3,8 mm GB667R, GB870R, GB881R

NETZKABEL
Europa, Zmm 1,5 m

TE730

NETZKABEL
Europa, s 5,0 m

TE734

NETZKABEL
UK, “omn® 5,0 m

TE735

NETZKABEL
USA, Kanada, Japan, Zmus 3,5 m
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AESCULAP® AUFBEREITUNG

Sterilit® POWER SYSTEMS
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AESCULAP® AUFBEREITUNG

Sterilit® POWER SYSTEMS

GB600 5.
Sterilit® POWER SYSTEMS )
300 ml
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GB600860 GB600870 GB600840

Sterilit® POWER SYSTEMS Sterilit® POWER SYSTEMS Sterilit® POWER SYSTEMS
SPRUHADAPTER SPRUHADAPTER SPRUHADAPTER
fiir ELAN® 4 electro fir ELAN® 4 MIS fiir Acculan® 4

o Y o

GB600880

Sterilit” POWER SYSTEMS
SPRUHADAPTER

fiir Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine und
ELAN® 4 electro Bohrmaschine

4




AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

I Die Losung zur Lagerung und maschinellen Aufbereitung lhrer Aesculap Motorensysteme
I Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Gebrauchsanweisung
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AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

ECCOS® HALTERUNGEN
ELAN® 4 ECCOS” SETS

GB261R

ELAN® 4 electro ECCOS® SET

enthaltene Halterungen:
GB072R
GB073R
GB076R
GBO83R
GBO85R
GB719R
JF212R

= 56 mm

GB262R

ELAN® 4 electro ECCOS® SET
FUR BOHRMASCHINE GA844

enthaltene Halterungen:
GBO72R

GB482R

GB715R

GB716R

JG340

JG342

JG344

= 106 mm
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ECCOS® HALTERUNGEN
ELAN® 4° electro

GBO73R GBO76R GBO77R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
Set bestehend aus 2 Stiick fiir Trepanationsmotor GA822 fiir Intra Motor GA824
flir Motorkabel GA804, GA805, GA806 @ BE @ 35

= 56 mm

GB082R GBO83R GBO85R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir 1 Handstiick flir 3 Handstiicke fiir Kraniotom GA849
£ 56 mm £ 56 mm £ 56 mm

[-'Hl:'_ll,—a

GBO86R GBO87R GBO88R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir Mikro-Sagittalsdge GA836 fiir Stichsdagen GA832, GA837 fir Sagen GA831, GA833
= 56 mm =56 mm = 56 mm
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AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

ECCOS® HALTERUNGEN
ELAN® 4 electro

ECCOS® HOLDER ECCOS® HOLDER ECCOS® HOLDER
fiir ELAN® 4 electro Bohrmaschine fiir 1 Aufsatz GB870R, GB871R, fiir 3 Aufsatze GB870R, GB871R,
GA844 GB872R, GB878R, GB881R, GB884R, GB872R, GB878R, GB881R, GB884R,
& 106 mm GB892R, GB89IGR, GBBI7R GB892R, GB8IGR, GB8I7R
£ 106 mm £ 106 mm

P . 0 n n i
\ I L s El
\:‘f\j.l = —

| {m.
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ECCOS® HALTERUNGEN €& SPULVORRICHTUNGEN
ELAN® 4 electro

GB0O84R GB723R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir MIS Handstlick GA860 fiir 2 MIS Schafte GB920R -GB927R
= 56 mm = 56 mm

Simi—— ]

SPULVORRICHTUNG SPULVORRICHTUNG
flir Anwendungsteile flir 4 MIS Schéafte
(nicht fiir die Sterilisation geeignet) (nicht fiir die Sterilisation geeignet)

GB698R GB699R

SPULADAPTER SPULADAPTER
fir Anwendungsteile fiir MIS Schéfte
(fiir die manuelle Reinigung) (ftir die manuelle Reinigung)
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AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

ECCOS® HALTERUNGEN
ELAN® 4 electro

GB718R GB719R GB720R

ECCOS® HALTERUNG
fiir 3 Kraniotomaufsitze

ECCOS® HALTERUNG
fiir 12 Fraser (1-Ring und 2-Ring)

= 56 mm = 56 mm
& S

e A.-\I,-

ECCOS” HALTERUNG
flir 2 Transversalsdageschafte

£ 56 mm

ECCOS® HALTERUNG
flir 2 Stichsdgenschafte

£ 56 mm

ECCOS® UNIVERSAL-HALTERUNG

fiir Sageblatter

= 56 mm

ECCOS® AUFWICKELHILFE
fiir Kabel und Schliuche (Set mit 4 St.)

£ 56 mm

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® FIXATION
fiir Handstlick-Haltehiilsen GB861P, fiir Schadeltrepan GB300R, GB302R,

GB862P, GB863P GB304R

= 56 mm

= 56 mm
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ECCOS® HALTERUNGEN
Acculan® 4 ECCOS® SETS

ECCOS” SET

fiir Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine
GA344

= 106 mm

enthaltene Halterungen:
GB482R

GB487R

GB488R

GB715R

GB716R

JG340

JG342

JG344

GB243R

ECCOS® SET
fiir 2 Acculan® 4 Maschinen

= 106 mm

enthaltene Halterungen:
GB481R
GB487R
GB488R
GB495R
GB496R
GB497R
GB690R
JG340
JG342
JG344

GB256R

ECCOS® SET
fiir Acculan® 4 Dermatom

£ 106 mm

enthaltene Halterungen:
GB487R
GB488R
GB498R
JJ464R
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AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

ECCOS® HALTERUNGEN
Acculan® 4

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fir Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine fiir 1 Aufsatz GB870R, GB871R, fiir 3 Aufsatze GB870R, GB871R,
GA344 GB872R, GB878R, GB881R, GB884R, GB872R, GB878R, GB881R, GB884R,
&= 106 mm GB892R, GBBIGR, GBEI7R GB892R, GBBIGR, GBEI7R
£ 106 mm £ 106 mm

o - o_ i] n 7
Yol L % ¥E
“‘“JI . m—
.- F—

GB495R GB496R GB497R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir GA330, GA331, GA334 fiir GB620R, GB621R, GB623R, fiir GB620R, GB621R, GB623R,
= 106 mm GB639R, GB641R, GB645R GB6GOR,  GB639R, GB641R, GB645R GBE6OR,

GB663R, GB664R, GB665R, GB657R, GB663R, GB664R, GB665R, GB657R,
GB667R, GB668R, GB669R, GB670R  GB667R, GB668R, GB669R, GB670R

£ 106 mm £ 106 mm
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ECCOS® HALTERUNGEN
Acculan® 4

GB487R GB488R GB489R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir GA675 fiir GA678 fiir GA679

=376 mm = 106 mm

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
flir GA336, GA337, GA340, GA341 flir GB436R
£ 106 mm = 56 mm
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AESCULAP® MASCHINELLE AUFBEREITUNG

ECCOS® HALTERUNGEN
Acculan® 4

GB486R GB688R GB481R

ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG ECCOS® HALTERUNG
fiir GA878 fiir BA720R fiir Sdgeblatter und anderes Zube-
= 56 mm £ 106 mm hor

= 56 mm

L2

v

ECCOS® HALTERUNG MINISIEBKORB MIT DECKEL
0,5 mm fiir Spickdrahtschutzhiilsen zur Lagerung von Acculan® 4
GA672207, GA344244 Dermatom Stange und Klappen

AuBenmaBe: 145 x 44 x 25 mm
InnenmaBe: 140 x 39 x 18 mm
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ECCOS® HALTERUNGEN
UNIVERSELLE WERKZEUGE

GB459R JJ589R JG303R o]

ECCOS® MONTAGESET ECCOS® SCHRAUBENSCHLUSSEL ERSATZSCHRAUBEN-SET

Schliisselweite: M7

- iiii;ii;iigiiiii::} (%iplﬁilgg
JG342/)G344

SILIKON HALTERUNG

8,5 mm/12 mm
Schraube JG303R ist separat zu
bestellen.

-
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AESCULAP® POWER SYSTEMS

UBERSICHT WERKZEUGANSCHLUSSE

®

AO GROSS % AO KLEIN

1:1 1:1

DENTAL DIN

@
~

N
—_
_
—_

HARRIS @ HUDSON

—_
—
—_
—_

3

SYNTHES

—_
—_

TRINKLE W ZIMMER

—_
—_
—_
—_

g\
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ZEICHENERKLARUNG

ARTIKEL-NUMMER DER PASSENDEN ECCOS® HALTERUNG

RECHTSLAUF

SCHWINGWINKEL

KANULIERUNG

GEWICHT

ARTIKEL FUR DEN EINMALGEBRAUCH

HHEHM

steril STERIL

5
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AESCULAP® POWER SYSTEMS

KATALOGE

Werkzeugkatalog

017599
Burrs €& Blades
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AESCULAP® POWER SYSTEMS
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